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CHEMIKALIEN-  UND  GIFTSCHRÄNKE

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzünd-

baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

CS Eco 1000 P, 
Artikel-Nr. B80-6565-A

CS Eco 640 P, 
Artikel-Nr. B80-6564-A

CS Eco 1000 P, 
Artikel-Nr. B80-6565-A

CS Eco 640 P, 
Artikel-Nr. B80-6564-A

CHEMIKALIENSCHRÄNKE  ECO  BAUHÖHE  1950 MM

 Schranktyp CS Eco 640 P CS Eco 1000 P CS Eco 1200 P
 Außenmaße B x T x H in mm 640 x 400 x 1950 1000 x 400 x 1950 1200 x 400 x 1950
 Innenmaße B x T x H in mm 638 x 375 x 1840 998 x 375 x 1840 1198 x 375 x 1840
 Auffangvolumen in Liter BW 1 x 20 / EW 3 x 20 BW 1 x 20 / EW 3 x 20 BW 1 x 30 / EW 3 x 20 
 Flügeltüren 1 (DIN rechts) 2 2
 Gewicht in kg 52 70 83
 Artikel-Nr., Außenkorpus: RAL 7016 - anthrazitgrau, 
 Tür/en RAL 1018 - zinkgelb B80-6564-A B80-6565-A B80-6566-A

Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit 

hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 - anthrazitgrau, 

Tür/en in RAL 1018 - zinkgelb

Tür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar

Lüftung über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en

Einlegewannen

- kippgesichert, Tragkraft 50 kg

- im Raster von 20 mm höhenverstellbar

Abluftanschluss auf der Schrankdecke optional möglich

Kennzeichnung nach ASR A1.3

Inkl. Inneneinrichtung: 

CS Eco 600 / CS Eco 950 / CS Eco 1200: 

- drei Einlegewannen (EW), verzinkt

- Bodenwanne (BW), aus Stahlblech, 3 mm, 

 verzinkt - entsprechend WHG - Ü-Zeichen 

 gemäß StawaR
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CS Eco 1200 P, 
Artikel-Nr. B80-6566-A

 Zubehör Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
 Einlegewanne, verzinkt B80-6567-A B80-6568-A B80-6569-A
 PE-Einsatz für Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6570-A B80-6571-A B80-6572-A
 PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6573-A B80-6574-A B80-6575-A

✘✔ ✔ ✔
Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!


