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Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✘✔ ✔ ✔

SÄUREN-  UND  LAUGENSCHRÄNKE

Zur Lagerung von Säuren und Laugen

SLS 600/4,
Artikel-Nr. B80-3010-D

SLS 600 GL/3-SF3,
Artikel-Nr. B80-3020-D

SLS 600 GL/6,
Artikel-Nr. B80-3014-D

SLS - HOCHSCHRÄNKE  BREITE  600 MM  GEMÄSS  TRGS 526 / DGUV

 Schranktyp  SLS 600/4 SLS 600/6 SLS 600 GL/4 SLS 600 GL/6 SLS 600 GL/3-SF3
 Außenmaße B x T x H in mm  600 x 600 x 1935 600 x 600 x 1935 600 x 600 x 1935 600 x 600 x 1935 600 x 600 x 1935
 Auszugsböden  2 x 2 2 x 3 2 x 2 2 x 3 3
 Nutzbare Innenhöhe Auszugsböden in mm  4 x 420 4 x 275 / 2 x 248 4 x 420 4 x 275 / 2 x 248 2 x 275 / 1 x 248
 Schubfächer  - - - - 3
 Nutzbare Innenhöhe Schubfächer in mm  - - - - 1 x 255 / 1 x 275 / 1 x 250
 Flügeltüren  2 2 2 (Plexiglastüren) 2 (Plexiglastüren) 1 (Plexiglastür)
 Gewicht in kg  110  116 110 116 116
  Türanschlag
 Artikel-Nr., Außenkorpus: Links B80-3010-D B80-3012-D B80-3018-D B80-3014-D B80-3020-D 
 RAL 7035 - lichtgrau Rechts B80-3011-D B80-3013-D B80-3019-D B80-3015-D B80-3021-D

 Zubehör Artikel-Nr.
 Zusätzlicher Auszugsboden    B80-2824-A

Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- und abriebfest
Farbe RAL 7035 – lichtgrau
Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar
Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Mit mittiger, waagrechter Teilung zur Lagerung von Säuren 
und Laugen in getrennten Segmenten
Zuluft über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand
Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach

Inkl. Inneneinrichtung:
Vollauszugsböden mit Endanschlag
• Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
• Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem 
 Massivholzdesign
• PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden 
 gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar
• Typ SLS 600 GL/3-SF3 zusätzlich mit Schubfächern mit 
 Vollauszug, mit integrierter PE-Wanne (20 Liter)
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SLS - ABZUGSUNTERSCHRÄNKE  GEMÄSS  TRGS 526 / DGUV

 Schranktyp  SLS-AUS 600 SLS-AUS 1100

 Außenmaße B x T x H in mm  600 x 570 x 600 1100 x 570 x 600
 Auszugsböden  1 2
 Nutzbare Innenhöhe Auszugsböden in mm  1 x 495 2 x 495
 Flügeltüren  1 2
 Gewicht in kg  35  65
  Türanschlag
 Artikel-Nr., Außenkorpus: Links B80-2859-A 
 RAL 7035 - lichtgrau Rechts B80-2860-A B80-2823-A

 Zubehör  Artikel-Nr. Artikel-Nr.
 Zusätzlicher Auszugsboden als 2. Lagerebene  B80-2824-A B80-2868-A
 Sockel Höhe 35 mm  B80-2825-A B80-2869-A

Inkl. Inneneinrichtung:
1 (SLS-AUS 600) bzw. 2 Vollauszugsböden (nebeneinander) 
mit Endanschlag
• Tragkraft 20 kg
• Frontabschluss der Auszugs- 
 böden in ansprechendem 
 Massivholzdesign
• PE-Wanne (Auffangvolumen 
 20 Liter) auf den Auszugs- 
 böden gegen Verrutschen gesi- 
 chert - einfach herausnehmbar
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Zur Lagerung von Säuren und Laugen

Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- und abriebfest
Farbe RAL 7035 – lichtgrau
Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar
Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
Zuluft über Lüftungsgitter
SLS-AUS 1100 mit Mitteltrennwand
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SLS-AUS 1100, 
Artikel-Nr. B80-2823-A

SLS-AUS 600, 
Artikel-Nr. B80-2859-A


