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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12

SICHERHEITS - FASS - SCHRÄNKE
Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!

✔✔ ✔ ✔

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Gebinden und 

Fässern bis 200 Liter im Gebäude

SIS-FAS Typ 90 / 1550  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte 

Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuer- 

widerstandsfähigkeit von > 90 Minuten 

Isolierung nach DIN 4102 

Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet 

RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 1007 - narzissengelb

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute

Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, entsprechend 

WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR
Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik

• Türen bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und

• Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)

Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)

Erdungsklemme serienmäßig enthalten

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Türen über Zylinderschloss abschließbar

Lichtes Türöffnungsmaß Breite 1310 mm
Notentriegelung innenliegend
Türfeststellanlage

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

NotentriegelungUnterfahrsockel, 
Artikel-Nr. B80-2714-A

Erdungsklemme, 
Artikel-Nr. B80-2996-A

Mit abnehmbarer Blende

SiS-FAS Typ 90 / 1550-CW, 
Artikel-Nr. B80-2850-A

SiS-FAS Typ 90 / 1550 KG-GR, 
Artikel-Nr. B80-2857-A

SiS-FAS Typ 90 / 1550-960, 
Artikel-Nr. B80-2854-A

Geeignet zur Aufstellung 
direkt am Arbeitsplatz !

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!
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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12

SICHERHEITS - FASS - SCHRÄNKE
Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!

✔✔ ✔ ✔

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten von maximal 2 Stück 

stehenden 200-Liter-Fässern im Gebäude

 Schrank-Typ SiS-FAS Typ 90 / 1550-CW SiS-FAS Typ 90 / 1550-EW

 Außenmaße B x T x H in mm 1550 x 1025 x 2200 1550 x 1025 x 2200
 Innenmaße  B x T x H in mm* 1450 x 870 x 1614 1450 x 870 x 1714
 Flügeltüren 2 2
 Kapazität 200-Liter-Fass stehend 2 2
 Auffangvolumen Bodenwanne in Liter 220 220
 Gewicht in kg 1030 1030
 Artikel-Nr., 
 Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau, 
 Flügeltüren RAL 1007 - narzissengelb B80-2850-A B80-2851-A

 Zubehör  Artikel-Nr.
 Gitterrostboden, B x T in mm = 1445 x 500, Tragfähigkeit 75 kg  B80-2852-A
 PE-Einsatz für Bodenwanne, zum Lagern aggressiver Medien  B80-2853-A
 Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H in mm = 1550 x 1025 x 113  B80-2714-A
 Erdungsklemme  B80-2996-A

SIS-FAS Typ 90 / 1550  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech mit Gitterrostauflage, 

entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

• Variante 1 - Ausführung mit Bodenfreiheit (Unterfahrbarkeit), 

 dadurch leicht herausnehmbar, 

• Variante 2 - Ausführung ohne Bodenfreiheit 

Lackiert RAL 7035

Auffangvolumen 220 Liter

Erdungsklemme serienmäßig enthalten

Türfeststellanlage

◆

◆

◆

◆

◆

SiS-FAS Typ 90 / 1550-EW, 
Artikel-Nr. B80-2851-A

SiS-FAS Typ 90 / 1550-CW, 
Artikel-Nr. B80-2850-A

SiS-FAS Typ 90 / 1550-CW, 
Artikel-Nr. B80-2850-A, 

mit optionalem Gitterrostboden 
zur Kleingebindelagerung

* ab Oberkante Auffangwanne

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!

Durch großzügig dimensioniertes Türöffnungsmaß 
bequemes Ein- und Auslagern von Europaletten möglich.
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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12

SICHERHEITS - FASS - SCHRÄNKE
Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!

✔✔ ✔ ✔

Zur liegenden Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten von 

max. 9 Stück 60-Liter-Stahlfässern im Gebäude

Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, lackiert RAL 7035, 

entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Auffangvolumen 220 Liter

Mit Gitterroststellfläche vor dem Regal

Alle Regaleinbauten verzinkt

Lagerung von bis zu 9 Stück 60-Liter-Stahlfässern möglich, 

alternativ mit Gitterrostebene zur Kleingebindelagerung

Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Tragkraft je Traversenpaar 200 kg

Türfeststellanlage

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

SIS-FAS Typ 90 / 1550  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

 Schrank-Typ SiS-FAS Typ 90 / 1550-960 SiS-FAS Typ 90 / 1550-660 GR SiS-FAS Typ 90 / 1550-360 GR
 Außenmaße B x T x H in mm 1550 x 1025 x 2200 1550 x 1025 x 2200 1550 x 1025 x 2200
 Innenmaße  B x T x H in mm* 1450 x 870 x 1714 1450 x 870 x 1714 1450 x 870 x 1714
 Flügeltüren 2 2 2
 Kapazität 60-Liter-Stahlfass liegend 9 6 3
 Anzahl Gitterrostebenen zur Kleingebindelagerung - 1 2
 Auffangvolumen Bodenwanne in Liter 220 220 220
 Gewicht in kg 1040 1040 1040
 Artikel-Nr., Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau, 
 Flügeltüren RAL 1007 - narzissengelb B80-2854-A B80-2855-A B80-2856-A

SiS-FAS Typ 90 / 1550-660 GR, 
Artikel-Nr. B80-2855-A

SiS-FAS Typ 90 / 1550-360 GR, 
Artikel-Nr. B80-2856-A

SiS-FAS Typ 90 / 1550-960, 
Artikel-Nr. B80-2854-A

 Zubehör Artikel-Nr.
 Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H in mm = 1550 x 1025 x 113 B80-2714-A
 Erdungsklemme B80-2996-A

* ab Oberkante Auffangwanne

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!
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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12

SICHERHEITS - FASS - SCHRÄNKE
Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!

✔✔ ✔ ✔

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in 

Kleingebinden im Gebäude

Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt, 

entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Auffangvolumen 80 Liter

Alle Regaleinbauten verzinkt

Tragfähigkeit der Gitterrostebenen 200 kg bei 

gleichmäßig verteilter Last

Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Türfeststellanlage

◆

◆

◆

◆

◆

◆

SIS-FAS Typ 90 / 1550  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

 Schrank-Typ SiS-FAS Typ 90 / 1550 KG-GR
 Außenmaße B x T x H in mm 1550 x 1025 x 2200
 Innenmaße  B x T x H in mm 1450 x 870 x 1955
 Flügeltüren 2
 Ausstattung unterste Lagerebene Auffangwanne
 Ausstattung Lagerebenen 4 x Gitterrostboden
 Auffangvolumen Bodenwanne in Liter 80
 Gewicht in kg 1000
 Artikel-Nr., Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau, 
 Flügeltüren RAL 1007 - narzissengelb B80-2857-A

 Zubehör Artikel-Nr.
 Zusätzliche Gitterrost-Lagerebene B80-2858-A
 Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H in mm = 1550 x 1025 x 113 B80-2714-A
 Erdungsklemme B80-2996-A

SiS-FAS Typ 90 / 1550 KG-GR, 
Artikel-Nr. B80-2857-A

Notentriegelung

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!

Der SiS FAS Typ 90 / 1550 KG-GR 
kommt dann zum Einsatz, wenn

andere Sicherheitsschränke nicht 
genügend Lagervolumen bieten.
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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12

SICHERHEITS - FASS - SCHRÄNKE
Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!

✔✔ ✔ ✔

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Gebinden, 

Fässern und KTC im Gebäude

SIS-FAS Typ 90 / 1550-1430  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte 

Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) 

mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten 

Isolierung nach DIN 4102 

Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 - 

lichtgrau, Türen RAL 1007 - narzissengelb

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute

Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, entsprechend 

WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Im Brandfall automatische Selbstschließung über 

Thermomechanik

• Türen bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und

• Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg 

 auf 70°C (±10°C)

Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung 

von Zündquellen)

Erdungsklemme serienmäßig enthalten

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / 

ISO 3864 / ASR A1.3

Türen über Zylinderschloss abschließbar

Lichtes Türöffnungsmaß Breite 1310 mm

Notentriegelung innenliegend

Türfeststellanlage

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Unterfahrsockel als Standard Mit abnehmbarer Blende

SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430, 
Artikel-Nr. B80-2981-A,

mit optionalem Gitterrostboden

SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 H, 
Artikel-Nr. B80-2982-A

Unser Standard - Unterfahrsockel 
mit abnehmbarer Blende!

Geeignet zur Aufstellung 
direkt am Arbeitsplatz !

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!
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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12

SICHERHEITS - FASS - SCHRÄNKE
Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!

✔✔ ✔ ✔

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten von 4 stehenden 

200-Liter-Fässern, bis zu 4 liegenden 200-Liter-Fässern oder 

1 Stück KTC / IBC bis 1000 Liter im Gebäude

SIS-FAS Typ 90 / 1550-1430  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech mit Gitterrost- 

auflage; entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Bodenauffangwanne lackiert RAL 7035 mit Auffangvolumen 

von 220 oder 1000 Liter

Erdungsklemme serienmäßig enthalten

Türfeststellanlage

◆

◆

◆

◆

 Schrank-Typ SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 H SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 K

 Zubehör Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

 Außenmaße B x T x H in mm 1550 x 1430 x 2315 1550 x 1430 x 2315 1550 x 1430 x 2315
 Innenmaße  B x T x H in mm* 1450 x 1275 x 1761 1450 x 1275 x 1761 1450 x 1275 x 1276
 Flügeltüren 2 2 2
 Kapazität 200-Liter-Fass stehend 4 - 4
 Kapazität 200-Liter-Fass liegend - 4 -
 Kapazität KTC / IBC - - 1
 Auffangvolumen Bodenwanne in Liter 220 220 1000
 Gewicht in kg 1450 1485 1620
 Artikel-Nr., Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau, 
 Flügeltüren RAL 1007 - narzissengelb B80-2981-A B80-2982-A B80-2983-A

 Gitterrostboden Tragfähigkeit 75 kg 
 B x T in mm = 1450 x 500 B80-2852-A - -
 PE-Einsatz für Bodenwanne 
 zum Lagern aggressiver Medien B80-2984-A B80-2984-A B80-2985-A
 Erdungsklemme B80-2996-A B80-2996-A B80-2996-A

* ab Oberkante Auffangwanne

SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 K, 
Artikel-Nr. B80-2983-A

Unser Standard - Unterfahrsockel 
mit abnehmbarer Blende!

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!


