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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

SICHERHEITS- / ABZUGSUNTERSCHRÄNKE

Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Material- 

prüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 

von > 90 Minuten 

GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) 

Isolierung nach DIN 4102 

Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

• RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik

• Tür / Schubfach bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und

• Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)

Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Tür / Schubfach* über Zylinderschloss abschließbar

Türanschlag standardmäßig DIN rechts bei Typ FT

Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 250 mm 

Türfeststellanlage (nur FT)

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten 

am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und 

TRGS 510, Anhang 1. Ermöglicht die Lagerung von 

Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter 

dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

AUS Typ 90 / 600-500 FT

1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 12 Liter) 

entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

AUS Typ 90 / 600-500 SF

1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 12 Liter) 

entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

AUS Typ 90 / 600-500 FT, 
Artikel-Nr. B80-2897-G

AUS Typ 90 / 600-500 SF, 
Artikel-Nr. B80-2895-G

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

AUS TYP 90 / 600-500  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

 Schranktyp  AUS Typ 90 / 600-500 FT AUS Typ 90 / 600-500 SF
 Außenmaße B x T x H in mm  577 x 500 x 600 577 x 500 x 600
 Innenmaße B x T x H in mm  485 x 362 x 514 485 x 362 x 514
 Flügeltür DIN rechts  1 -
 Schubfach  -  1
 Gewicht in kg  89 88
 Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung
 Artikel-Nr., Tür / Schubfach: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2897-A B80-2895-A
 Artikel-Nr., Tür / Schubfach: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2921-A B80-2922-A
 Artikel-Nr., Tür / Schubfach: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2897-G B80-2895-G
 Artikel-Nr., Tür / Schubfach: RAL 1007 - narzissenhelb Edelstahl V2A B80-2921-G B80-2922-G

 Zubehör Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr.
 Einlegeboden Stahlblech B80-2933-A -
 Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2934-A -
 zusätzliche Auszugsebene Stahlblech - B80-2929-A
 zusätzliche Auszugsebene Edelstahl V2A - B80-2930-A
 Sockel Höhe 35 mm Stahlblech B80-2931-A B80-2931-A
 Sockel gelocht Höhe 35 mm Stahlblech B80-2932-A B80-2932-A

AUS Typ 90 / 600-500 FT, 
Artikel-Nr. B80-2897-G, 

mit zusätzlichem Einlege- 
boden, als Zubehör erhältlich

* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!
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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

SICHERHEITS- / ABZUGSUNTERSCHRÄNKE

 Schranktyp  AUS Typ 90 / 600 FT AUS Typ 90 / 600 SF
 Außenmaße B x T x H in mm  577 x 570 x 600 577 x 570 x 600
 Innenmaße B x T x H in mm  485 x 432 x 514 485 x 432 x 514
 Flügeltür DIN rechts  1 -
 Schubfach  -  1
 Gewicht in kg  92 95
 Außenkorpus: lichtgrau RAL 7035 Werkstoff Innenausstattung
 Artikel-Nr., Tür / Schubfach: lichtgrau RAL 7035 Stahlblech B80-2800-A B80-2801-A
 Artikel-Nr., Tür / Schubfach: lichtgrau RAL 7035 Edelstahl V2A B80-2919-A B80-2920-A
 Artikel-Nr., Tür / Schubfach: narzissengelb RAL 1007 Stahlblech B80-2800-G B80-2801-G
 Artikel-Nr., Tür / Schubfach: narzissenhelb RAL 1007 Edelstahl V2A B80-2919-G B80-2920-G

 Zubehör Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr.
 Einlegeboden Stahlblech B80-2802-A -
 Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2803-A -
 zusätzliche Auszugsebene Stahlblech - B80-2927-A
 zusätzliche Auszugsebene Edelstahl V2A - B80-2928-A
 Sockel Höhe 35 mm Stahlblech B80-2804-A B80-2804-A
 Sockel gelocht Höhe 35 mm Stahlblech B80-2805-A B80-2805-A

Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Material- 

prüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstands- 

fähigkeit von > 90 Minuten 

GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) 

Isolierung nach DIN 4102 

Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

• RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik

• Tür / Schubfach bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und

• Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)

Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Tür / Schubfach* über Zylinderschloss abschließbar

Türanschlag standardmäßig DIN rechts bei Typ FT

Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 320 mm

Türfeststellanlage (nur FT)

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten 

am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und 

TRGS 510, Anhang 1. Ermöglicht die Lagerung von 

Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter 

dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

AUS Typ 90 / 600 FT

1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 12 Liter) 

entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

AUS Typ 90 / 600 SF

1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 12 Liter) 

entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

AUS Typ 90 / 600 FT, 
Artikel-Nr. B80-2800-A, 

mit Sockel gelocht, 
als Zubehör erhältlich

AUS Typ 90 / 600 SF, 
Artikel-Nr. B80-2801-A, 

mit Sockel gelocht, 
als Zubehör erhältlich

◆

◆

◆

 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

AUS TYP 90 / 600  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!
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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten 

am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und 

TRGS 510, Anhang 1. Ermöglicht die Lagerung von 

Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter 

dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

SICHERHEITS- / ABZUGSUNTERSCHRÄNKE

Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte 

Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer  

Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten 

GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) 

Isolierung nach DIN 4102 

Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

• RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik

• Tür/en / Schubfach/fächer bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und

• Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)

Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Tür/en / Schubfach/fächer* über Zylinderschloss abschließbar

Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 250 mm

Türfeststellanlage (nur FT)

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

Alle Typen

Bodenwanne (Auffangvolumen Typ FT 1 x 18 Liter,

Typ SF 1 x 18 Liter, Typ FT SF 2 x 11 Liter,

Typ SF SF 2 x 11 Liter) ent- 

sprechend WHG - Ü-Zeichen 

gemäß StawaR

Lochblechabdeckung 

als 1. Lagerebene

AUS Typ 90 / 880-500 FT SF, 
Artikel-Nr. B80-2903-LG, 

mit zusätzlichem Einlegeboden, 
als Zubehör erhältlich

AUS Typ 90 / 880-500 FT, 
Artikel-Nr. B80-2901-G, 

mit zusätzlichem Einlegeboden, 
als Zubehör erhältlich

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

AUS TYP 90 / 880-500  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

 Schranktyp  AUS Typ 90 / 880-500 FT AUS Typ 90 / 880-500 SF AUS Typ 90 / 880-500 FT SF AUS Typ 90 / 880-500 SF SF

 Außenmaße B x T x H in mm  877 x 500 x 600 877 x 500 x 600 877 x 500 x 600 877 x 500 x 600
 Innenmaße B x T x H in mm  785 x 362 x 514 785 x 362 x 514 374 / 374 x 362 x 514 374 / 374 x 362 x 514
 Flügeltüren  2 - 1 -
 Schubfächer  -  1 1  2
 Gewicht in kg  125 128 126 128
 Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff 
  Innenausstattung
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2901-A B80-2902-A B80-2903-L B80-2904-A
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2923-A B80-2924-A B80-2925-L B80-2926-A
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2901-G B80-2902-G B80-2903-LG B80-2904-G
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2923-G B80-2924-G B80-2925-LG B80-2926-G

 Zubehör Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
 Einlegeboden Stahlblech B80-2937-A - B80-2939-A -
 Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2938-A - B80-2940-A -
 zusätzliche Auszugsebene Stahlblech - B80-2941-A B80-2943-A B80-2943-A
 zusätzliche Auszugsebene Edelstahl V2A - B80-2942-A B80-2944-A B80-2944-A
 Sockel Höhe 35 mm Stahlblech B80-2935-A B80-2935-A B80-2935-A B80-2935-A
 Sockel gelocht Höhe 35 mm Stahlblech B80-2936-A B80-2936-A B80-2936-A B80-2936-A

AUS Typ 90 / 880-500 SF, 
Artikel-Nr. B80-2902-G

* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!
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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten 

am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und 

TRGS 510, Anhang 1. Ermöglicht die Lagerung von 

Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter 

dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

SICHERHEITS- / ABZUGSUNTERSCHRÄNKE

Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte  

Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuer-

widerstandsfähigkeit von > 90 Minuten 

GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) 

Isolierung nach DIN 4102 

Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

• RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik

• Tür/en / Schubfach/fächer bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und

• Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)

Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Tür/en / Schubfach/fächer* über Zylinderschloss abschließbar

Öffnungsweite bei ausgezogenem 

Schubfach ca. 320 mm

Türfeststellanlage (nur FT)

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

AUS Typ 90 / 880 FT, 
Artikel-Nr. B80-2864-A

AUS Typ 90 / 880 SF, 
Artikel-Nr. B80-2865-A

AUS Typ 90 / 880 FT 
unter einem Laborabzug

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

AUS TYP 90 / 880  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

AUS Typ 90 / 880 SF SF, 
Artikel-Nr. B80-2916-G

* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Alle Typen

Bodenwanne (Auffangvolumen 

Typ FT 1 x 18 Liter, Typ SF 1 x 18 Liter, 

Typ FT SF 2 x 11 Liter, Typ SF SF 2 x 11 Liter)  

entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

◆

◆

 Schranktyp  AUS Typ 90 / 880 FT AUS Typ 90 / 880 SF AUS Typ 90 / 880 FT SF AUS Typ 90 / 880 SF SF

 Außenmaße B x T x H in mm  877 x 570 x 600 877 x 570 x 600 877 x 570 x 600 877 x 570 x 600
 Innenmaße B x T x H in mm  785 x 432 x 514 785 x 432 x 514 374 / 374 x 432 x 514 374 / 374 x 432 x 514
 Flügeltüren  2 - 1 -
 Schubfächer  -  1 1  2
 Gewicht in kg  133 138 135 135
 Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff 
  Innenausstattung
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2864-A B80-2865-A B80-2914-A B80-2916-A
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2945-A B80-2946-A B80-2947-A B80-2948-A
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2864-G B80-2865-G B80-2914-G B80-2916-G
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2945-G B80-2946-G B80-2947-G B80-2948-G

 Zubehör Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
 Einlegeboden Stahlblech B80-2816-A - B80-2953-A -
 Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2817-A - B80-2954-A -
 zusätzliche Auszugsebene Stahlblech - B80-2949-A B80-2951-A B80-2951-A
 zusätzliche Auszugsebene Edelstahl V2A - B80-2950-A B80-2952-A B80-2952-A
 Sockel Höhe 35 mm Stahlblech B80-2866-A B80-2866-A B80-2866-A B80-2866-A
 Sockel gelocht Höhe 35 mm Stahlblech B80-2867-A B80-2867-A B80-2867-A B80-2867-A

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!
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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten 

am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und 

TRGS 510, Anhang 1. Ermöglicht die Lagerung von 

Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter 

dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

SICHERHEITS- / ABZUGSUNTERSCHRÄNKE

Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte  

Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuer- 

widerstandsfähigkeit von > 90 Minuten 

GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) 

Isolierung nach DIN 4102 

Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

• RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik

• Tür/en / Schubfach/fächer bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und

• Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)

Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Tür/en / Schubfach/fächer* über Zylinderschloss abschließbar

Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 250 mm

Türfeststellanlage (nur FT)

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

AUS Typ 90 / 1100-500 FT, 
Artikel-Nr. B80-2899-A, 

mit zusätzlichem Einlegeboden, 
als Zubehör erhältlich

AUS Typ 90 / 1100-500 SF SF, 
Artikel-Nr. B80-2900-A

AUS Typ 90 / 1100-500 SF, 
Artikel-Nr. B80-2898-A, 

mit zusätzlicher Auszugsebene, 
als Zubehör erhältlich

AUS Typ 90 / 1100-500 FT SF, 
Artikel-Nr. B80-2890-LG

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

AUS TYP 90 / 1100-500  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

 Schranktyp AUS Typ 90 / 1100-500 FT AUS Typ 90 / 1100-500 SF AUS Typ 90 / 1100-500 FT SF AUS Typ 90 / 1100-500 SF SF

 Außenmaße B x T x H in mm  1100 x 500 x 600 1100 x 500 x 600 1100 x 500 x 600 1100 x 500 x 600
 Innenmaße B x T x H in mm  1008 x 362 x 515 1008 x 362 x 515 484 / 484 x 362 x 514 484 / 484 x 362 x 514
 Flügeltüren  2 - 1 -
 Schubfächer  -  1 1 2
 Gewicht in kg  142 146 144 146
 Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff 
  Innenausstattung
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2899-A B80-2898-A B80-2890-L B80-2900-A
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2959-A B80-2960-A B80-2961-L B80-2962-A
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2899-G B80-2898-G B80-2890-LG B80-2900-G
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2959-G B80-2960-G B80-2961-LG B80-2962-G

* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

 Zubehör Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
 Einlegeboden Stahlblech B80-2965-A - B80-2933-A -
 Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2966-A - B80-2934-A -
 zusätzliche Auszugsebene Stahlblech - B80-2967-A B80-2929-A B80-2929-A
 zusätzliche Auszugsebene Edelstahl V2A - B80-2968-A B80-2930-A B80-2930-A
 Sockel Höhe 35 mm Stahlblech B80-2963-A B80-2963-A B80-2963-A B80-2963-A
 Sockel gelocht Höhe 35 mm Stahlblech B80-2964-A B80-2964-A B80-2964-A B80-2964-A

Alle Typen

Bodenwanne (Auffangvolumen Typ FT 1 x 26 Liter,

Typ SF 1 x 26 Liter, Typ FT SF 2 x 12 Liter,

Typ SF SF 2 x 12 Liter) entsprechend 

WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

◆

◆

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!
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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten 

am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und 

TRGS 510, Anhang 1. Ermöglicht die Lagerung von 

Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter 

dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

SICHERHEITS- / ABZUGSUNTERSCHRÄNKE

Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte  

Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuer- 

widerstandsfähigkeit von > 90 Minuten 

GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) 

Isolierung nach DIN 4102 

Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

• RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik

• Tür/en / Schubfach/fächer bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und

• Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)

Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Tür/en / Schubfach/fächer* über Zylinderschloss abschließbar

Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 320 mm

Türfeststellanlage (nur FT)

AUS Typ 90 / 1100 FT, 
Artikel-Nr. B80-2806-A, 

mit Sockel, als Zubehör erhältlich

AUS Typ 90 / 1100 SF SF, 
Artikel-Nr. B80-2809-A, 

mit Sockel gelocht, 
als Zubehör erhältlich

AUS Typ 90 / 1100 SF, 
Artikel-Nr. B80-2807-A, 

mit Sockel gelocht, 
als Zubehör erhältlich

AUS Typ 90 / 1100 FT SF, 
Artikel-Nr. B80-2808-A, 

mit zusätzlichem Einlege-
boden und Sockel gelocht, 

als Zubehör erhältlich

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

AUS TYP 90 / 1100  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

 Zubehör Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
 Einlegeboden Stahlblech B80-2810-A - B80-2802-A -
 Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2811-A - B80-2803-A -
 zusätzliche Auszugsebene Stahlblech - B80-2967-A B80-2927-A B80-2927-A
 zusätzliche Auszugsebene Edelstahl V2A - B80-2968-A B80-2928-A B80-2928-A
 Sockel Höhe 35 mm Stahlblech B80-2812-A B80-2812-A B80-2812-A B80-2812-A
 Sockel gelocht Höhe 35 mm Stahlblech B80-2813-A B80-2813-A B80-2813-A B80-2813-A

 Schranktyp  AUS Typ 90 / 1100 FT AUS Typ 90 / 1100 SF AUS Typ 90 / 1100 FT SF AUS Typ 90 / 1100 SF SF

 Außenmaße B x T x H in mm  1100 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 1100 x 570 x 600
 Innenmaße B x T x H in mm  1008 x 432 x 514 1008 x 432 x 514 484 / 484 x 432 x 514 484 / 484 x 432 x 514
 Flügeltüren  2 - 1 -
 Schubfächer  -  1 1 2
 Gewicht in kg  152 155 154 155
 Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff 
  Innenausstattung
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2806-A B80-2807-A B80-2808-A B80-2809-A
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2955-A B80-2956-A B80-2957-A B80-2958-A
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2806-G B80-2807-G B80-2808-G B80-2809-G
 Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2955-G B80-2956-G B80-2957-G B80-2958-G

Alle Typen

Bodenwanne (Auffangvolumen Typ FT 1 x 26 Liter,

Typ SF 1 x 26 Liter, Typ FT SF 2 x 12 Liter,

Typ SF SF 2 x 12 Liter) entsprechend 

WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

◆

◆

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!
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DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten 

am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und 

TRGS 510, Anhang 1. Ermöglicht die Lagerung von 

Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter 

dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

SICHERHEITS- / ABZUGSUNTERSCHRÄNKE

Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte  

Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuer- 

widerstandsfähigkeit von > 90 Minuten 

GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) 

Isolierung nach DIN 4102 

Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

• RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik

• Türen / Schubfach/fächer bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und

• Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)

Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Türen / Schubfach/fächer* über Zylinderschloss abschließbar

Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 250 mm

Türfeststellanlage (nur FT)

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

AUS Typ 90 / 1400-500 SF, 
Artikel-Nr. B80-2907-G

AUS Typ 90 / 1400-500 SF SF, 
Artikel-Nr. B80-2909-G

AUS Typ 90 / 1400-500 SF SF, 
Artikel-Nr. B80-2909-A

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

AUS TYP 90 / 1400-500  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

 Schranktyp  AUS Typ 90 / 1400-500 FT AUS Typ 90 / 1400-500 SF AUS Typ 90 / 1400-500 FT SF AUS Typ 90 / 1400-500 SF SF

 Außenmaße B x T x H in mm  1400 x 500 x 600 1400 x 500 x 600 1400 x 500 x 600 1400 x 500 x 600
 Innenmaße B x T x H in mm  785 / 485 x 362 x 514 374 / 374 / 485 x 362 x 514 785 / 485 x 362 x 514 785 / 485 x 362 x 514
 Flügeltüren  3 - 2 -
 Schubfächer  -  3 1 2
 Gewicht in kg  190 197 192 197
 Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff 
  Innenausstattung
 Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2906-A B80-2907-A B80-2908-A B80-2909-A
 Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2969-A B80-2970-A B80-2971-A B80-2972-A
 Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2906-G B80-2907-G B80-2908-G B80-2909-G
 Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2969-G B80-2970-G B80-2971-G B80-2972-G

 Zubehör Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
 Einlegeboden links Stahlblech B80-2937-A - B80-2937-A -
 Einlegeboden rechts Stahlblech B80-2933-A - - -
 Einlegeboden links Edelstahl V2A B80-2938-A - B80-2938-A -
 Einlegeboden rechts Edelstahl V2A B80-2934-A - - -
 zusätzliche Auszugsebene links (links+Mitte Typ SF) Stahlblech - B80-2943-A - B80-2941-A
 zusätzliche Auszugsebene rechts Stahlblech - B80-2929-A B80-2929-A B80-2929-A
 zusätzliche Auszugsebene links (links+Mitte Typ SF) Edelstahl V2A - B80-2944-A - B80-2942-A
 zusätzliche Auszugsebene rechts Edelstahl V2A - B80-2930-A B80-2930-A B80-2930-A
 Sockel Höhe 35 mm Stahlblech B80-2973-A B80-2973-A B80-2973-A B80-2973-A
 Sockel gelocht Höhe 35 mm Stahlblech B80-2974-A B80-2974-A B80-2974-A B80-2974-A

Alle Typen

Bodenwanne (Auffangvolumen

- Typ FT 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter; 

- Typ SF 2 x 11 Liter, 1 x 12 Liter;

- Typ FT SF 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter; 

- Typ SF SF 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter)  

entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

◆

◆

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!



 137

90F
achbetrieb nach W

H
G

von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. K

G b
et

re
ut

 

DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten 

am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und 

TRGS 510, Anhang 1. Ermöglicht die Lagerung von 

Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter 

dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

SICHERHEITS- / ABZUGSUNTERSCHRÄNKE

Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte 

Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer 

Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten 

GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) 

Isolierung nach DIN 4102 

Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

• RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik

• Türen / Schubfach/fächer bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und

• Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)

Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Türen / Schubfach/fächer* über Zylinderschloss abschließbar

Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 320 mm

Türfeststellanlage (nur FT)

AUS Typ 90 / 1400 FT SF, Artikel-Nr. B80-2814-A, 
mit Einlegeboden und Sockel gelocht, als Zubehör erhältlich

AUS Typ 90 / 1400 SF SF, 
Artikel-Nr. B80-2815-A

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

AUS TYP 90 / 1400  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 90)

AUS Typ 90 / 1400 FT, 
Artikel-Nr. B80-2917-A

* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

 Zubehör Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
 Einlegeboden links Stahlblech B80-2816-A - B80-2816-A -
 Einlegeboden rechts Stahlblech B80-2802-A - - -
 Einlegeboden links Edelstahl V2A B80-2817-A - B80-2817-A -
 Einlegeboden rechts Edelstahl V2A B80-2803-A - - -
 zusätzliche Auszugsebene links (links+Mitte Typ SF) Stahlblech - B80-2951-A - B80-2949-A
 zusätzliche Auszugsebene rechts Stahlblech - B80-2927-A B80-2927-A B80-2927-A
 zusätzliche Auszugsebene links (links+Mitte Typ SF) Edelstahl V2A - B80-2952-A - B80-2950-A
 zusätzliche Auszugsebene rechts Edelstahl V2A - B80-2928-A B80-2928-A B80-2928-A
 Sockel Höhe 35 mm Stahlblech B80-2818-A B80-2818-A B80-2818-A B80-2818-A
 Sockel gelocht Höhe 35 mm Stahlblech B80-2819-A B80-2819-A B80-2819-A B80-2819-A

 Schranktyp  AUS Typ 90 / 1400 FT AUS Typ 90 / 1400 SF AUS Typ 90 / 1400 FT SF AUS Typ 90 / 1400 SF SF

 Außenmaße B x T x H in mm  1400 x 570 x 600 1400 x 570 x 600 1400 x 570 x 600 1400 x 570 x 600
 Innenmaße B x T x H in mm  785 / 485 x 432 x 514 374/374/485 x 432 x 514 785 / 485 x 432 x 514 785 / 485 x 432 x 514
 Flügeltüren  3 - 2 -
 Schubfächer  - 3 1 2
 Gewicht in kg  201 208 202 208
 Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff 
  Innenausstattung
 Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2917-A B80-2918-A B80-2814-A B80-2815-A
 Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2975-A B80-2976-A B80-2977-A B80-2978-A
 Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2917-G B80-2918-G B80-2814-G B80-2815-G
 Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2975-G B80-2976-G B80-2977-G B80-2978-G

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

Alle Typen

Bodenwanne (Auffangvolumen 

- Typ FT 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter; 

- Typ SF 2 x 11 Liter, 1 x 12 Liter; 

- Typ FT SF 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter; 

- Typ SF SF 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter)  

entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

◆

◆

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 138!


